1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa, montaz, uruchomienie oraz przeszkolenie
uzytkownikow w zakresie obstugi kompletnego systemu wirtualnej strzelnicy laserowej,
przeznaczonego do prowadzenia szkolenia strzeleckiego.

System musi stanowi¢ rozwigzanie zintegrowane, kompletne oraz gotowe do uzytkowania bez
koniecznosci dokonywania dodatkowych zakupéw lub integracji.

2. Wymagania formalne i funkcjonalne

Trenazer strzelecki i repliki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania;

1)

2)

3)
a)

b)

posiada¢ dokument — Deklaracj¢ zgodnosci CE dla wyrobu wprowadzanego lub
udostepnianego na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzajaca
zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy Nowego
Podejscia w zakresach dyrektyw odpowiadajacych konstrukcji wyrobu,

Na dzien ztozenia oferty Wykonawca przediozy Deklaracje Zgodnosci z Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia w jezyku polskim, stanowigcg o§wiadczenie producenta o
zgodno$ci oferowanego produktu z wymaganiami Konkursu Ofert ,,Strzelnica w
Powiecie 2026 nr 3/2026/CWCR oraz wymaganiami niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

Deklaracja musi zosta¢ zweryfikowana i potwierdzona przez jednostke certyfikujaca
uprawniong do dziatania w dziedzinie odpowiadajacej przedmiotowi oceny.

posiada¢ nastepujace wlasciwosci 1 funkcjonalnosci:

dziata¢ w oparciu o wirtualng rzeczywistos¢ i wykorzystywaé laserowe symulatory
(repliki) broni strzeleckiej wyposazone w urzadzenia laserowe klasy I emitujace
wiazke §wiatta w pasmie niewidzialnym (Norma PN-EN 60825-1:2014);

system multimedialny: zasilany z sieci elektrycznej 230V, z graficznym interfejsem
uzytkownika w jezyku polskim, z automatyczng kalibracja obrazu, zapewniajacy
wlasciwe widzenie rozmiarow katowych obiektow umieszczonych na wirtualnych
odleglosciach prowadzenia ognia niezaleznie od wielko$ci wyswietlanego obrazu 1
umieszczenia w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego oraz zapewniajacy
fatwos$¢ przystosowania urzadzenia do pracy w przypadku potrzeby doraznego
wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach
oswietlenia;

umozliwia¢ rozwojowa rozbudowe urzadzenia o kolejne moduty — strzelnice wirtualne
poprzez laczenie np. za pomoca sieci LAN, w celu rozszerzenia funkcjonalnosci
szkoleniowej wirtualnej strzelnicy;

zawiera¢ w pakiecie systemu scenariusze edukacyjne wymagajace od strzelajacego
dodatkowych umiejetnosci podjecia decyzji dotyczacych wyboru celu z szeregu kilku
celow skutkujagcym ostatecznym pozytywnym lub negatywnym wynikiem strzelania
wedtug przyjetych kryteriow ( cel jako figura geometryczna lub suma cyfr itp.
posiada¢ wyposazenie 1 oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego
zorganizowania strzelah (zawodow, rozgrywek = strzeleckich) w  ramach



g)

h)

)

k)

)

wspotzawodnictwa miedzy wszystkimi uzytkownikami urzadzen dostarczonych przez
oferenta rozmieszczonych w r6znych lokalizacjach;

posiada¢ minimum minimum 4 stanowiska umozliwiajagcych prowadzenie szkolenia
1 wykonywanie zadan strzeleckich o ré6znym stopniu skomplikowania w postawach;
lezac, kleczac, stojac, z uczestnikow szkolenia z wykorzystaniem roéznych replik
broni, ktéra jest produkowana przez polskie zaktady zbrojeniowe lub bedaca na
wyposazeniu Sit Zbrojnych ( nie dopuszcza si¢ innych replik) , w tym samym czasie
np. czterech ¢wiczacych strzelajacych jednoczesnie z karabinu i/lub pistoletu z
rozrdznialno$cia 0sO6b 1 poszczegdlnych egzemplarzy broni jak rowniez z
identyfikacja, ktory z celow zostat trafiony przez danego uczestnika szkolenia;
umozliwia¢ prowadzenie strzelan w postaci statycznych i dynamicznych treningdéw dla
¢wiczacych o réznym stopniu zaawansowania od ¢wiczen w obserwacji, przez
strzelania na celnos$¢ i skupienie do wykonywania zadan strzeleckich o r6znym stopniu
skomplikowania;

uwzglednia¢ mozliwo$¢ mobilnosci i przemieszczenia systemu z lokalizacji wskazanej
we wnioski na dofinansowanie na zaj¢cia i obozy w inny lokalizacjach jak i na
wydarzenia zwigzane z promocja Sit Zbrojnych RP.

posiada¢ wyposazenie w bezprzewodowe , laserowe symulatory ( repliki) broni
produkowanej przez polskie zaktady zbrojeniowe lub bedacych na wyposazeniu Sit
Zbrojnych RP, ( nie dopuszcza si¢ innych rodzajowbroni) — czterech karabinkow i
czterech pistoletow, z funkcja wyzwalania strzatu tj. symulowanie strzetu powinno
cechowa¢; realistyczna obstuga manualna symulatora ( repliki) oraz dzialania
mechanizmow broni, imitacja odgtosu strzatu i zjawiska odrzutu, a takze jednoznaczna
rozpoznawalno$¢ przez system informatyczny zaréwno strzalow w ogniu
pojedynczym jak i1 seryjnym, powinna umozliwia¢ stosowanie pasow nosnych i kabur
do wykorzystywanych symulatoréw ( replik)

umozliwia¢ wirtualne strzelanie na roézne odleglo$ci, uwzgledniajace balistyke toru
lotu pocisku, odpowiadajace rodzajowi broni i kalibrowi amunicji, umozliwiajace
realne korzystanie z celownikdw mechanicznych oraz z celownikow kolimatorowych
1/lub holograficznych, wymuszajace uwzglednienie poprawek przy zmianie odlegtosci
prowadzenia ognia i strzelaniu do celéw ruchomych;

umozliwia¢ kontrole prowadzenia strzelan w celu wyrobienia nawykow poprawnego 1
bezpiecznego zachowania ¢wiczacych;

umozliwia¢ indywidualne przystrzeliwanie przez strzelca, bezposrednio przed
¢wiczeniem, kazdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z ktorych bedzie
korzystat, przy czym procedura przystrzeliwania powinna wprowadza¢ automatyczne
poprawki uwzgledniajace, dla zastosowanych typoéw celownikéw i ich nastaw,
standardowe odleglosci przystrzelania broni oraz indywidualne wlasciwosci
strzelajacego np. jego wzroku;

m) posiada¢ ¢wiczenia ze scenariuszami o rdéznym stopniu trudnosci, w tym z

mozliwo$cig zmiany warunkow strzelania, w oparciu o wirtualng przestrzen strzelnicy
/ placu ¢wiczen / otwartych przestrzeni, a takze ¢wiczenia sytuacyjne realizowane w
oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie;

umozliwia¢ opcjonalne uzupelnianie zestawu C¢wiczen o inne scenariusze
przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, ktore cechuje zroéznicowane
uksztattowanie terenu, poszycie, roslinno$¢, zastosowanie obiektéw terenowych,
umozliwia¢ dobor w tworzonych ¢wiczeniach pory dnia, warunkéw oswietleniowych
(Swiatto sztuczne, naturalne), warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg, mgta) oraz
umozliwia¢ wprowadzanie w tworzonych ¢wiczeniach efektow specjalnych takich jak
ogien, dym, dzwieki otoczenia,



0)

p)

zapewnia¢ zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie /
analiza efektu strzelania i1 archiwizacja wynikow szkolenia oraz zarzadzania
treningiem strzeleckim w trybie instruktora; mozliwos¢ odtworzenia przebiegu
strzelania w celu omowienia popetnionych btedéw: mozliwos¢ tworzenia baz danych
strzelajacych, ewidencje wynikow strzelania w catym cyklu szkolenia oraz eksport
wynikow szkolenia do innych baz danych, np. dziennika ucznia.

umozliwia¢ zainstalowanie urzadzenia wirtualnej strzelnicy 1 jej funkcjonowania po
za stalym pomieszczeniem- zachowanie mobilnosci zestawu.

3. Wymagania techniczne 1 sprzgtowe

System musi posiada¢ zintegrowany modut projekcyjno-detekcyjny zawierajacy komputer,
projektor oraz kamere detekcyjng w jednej obudowie o nastepujacych parametrach;

1)

Parametry techniczne modutu;

maksymalna kubatura modutu: 55 dm?,

maksymalna masa modutu: 13 kg,

konstrukcja umozliwiajgca przenoszenie i instalacj¢ przez jedng osobe,

brak konieczno$ci trwatego montazu w pomieszczeniu,

czas przygotowania systemu do pracy nie dtuzszy niz 10 minut,

dostep do portéw komunikacyjnych (USB, HDMI, LAN) bez konieczno$ci demontazu
obudowy.

2) Parametry komputera;

procesorem osiggajacy min. 29 000 pkt. PassMark, karta graficzna osiggajaca min. 19
000 pkt. PassMark, min. 32 GB pamigci RAM, dysk SSD min. 512 GB, system
operacyjny Windows 11 loT Enterprise LTSC;

projektor krotkiego rzutu (wspotczynnik max. 0,7:1), jasno$¢ min. 4000 ANSI
lumenow, rozdzielczo$¢ min. Full HD (1920x1080);

camera detekcyjna o rozdzielczo$ci min. 1600 x 1200, min. 90 kl./s, mechaniczny filtr
IR dziatajacy automatycznie;

oprogramowanie szkoleniowe z bezterminowg licencja;

klawiatura bezprzewodowa z gladzikiem,;

drukarka laserowa monochromatyczna;

repliki broni produkowanego przez Polskie Zaktady Zbrojeniowe lub bedace na
wyposazeniu Sit Zbrojnych RP posiadajace system blow-back zasilane elektrycznie,
wyposazone w moduly laserowe klasy I, emitujace wiagzke S$wiatla w pasmie
niewidzialnym (Norma PN-EN 60825-1:2014);

- replika karabinka — 4 szt.

- replika pistoletu — 4 szt.

Wyposazenie dodatkowe:

- zestaw akumulatorow i tadowarek,

- kabury, min. 4szt.

- pasy nos$ne min. 4szt.,

- maty strzeleckie / wojskowe materace polowe— 4 szt.,

- podporki strzeleckie — 4 szt.

- szafa metalowa do przechowywania wyposazenia strzelnicy

- tablica informacyjna zgodna z wytycznymi MON

- tablice pogladowe dotyczace treningu strzeleckiego 1 zasad bezpieczenstwa



4. Wdrozenie 1 szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostawy, montazu i uruchomienia systemu,
2) przeszkolenia minimum 4 uzytkownikow,
3) przekazania dokumentacji w jezyku polskim.

7. Gwarancja

Minimum 24 miesigce na caly system wraz z wyposazeniem.



